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Perfekcyjnie nawilzone i oczyszczone powietrze. ©oeh (”ﬂ/ \ ‘\ '

Skandynawska jakos¢é i precyzja. P
LIFAair LAH302 jest nowoczesnym nawilzaczem ewaporacyjnym,
wyposazonym w funkcje oczyszczania powietrza. Minimalistyczna
obudowa w kolorze szampariskim skrywa w sobie zestaw filtréw
0 skutecznosci co najmniej 99,97% oraz najwyzszej klasy
podzespoty. Innowacyjne funkcje, takie jak podgrzewanie powietrza

w celu zwiekszenia wydajnosci nawilzania ewaporacyjnego,

wykorzystanie lampy UV, a takze kompleksowa dbato$¢ o czystosé

catego systemu, to dopiero poczatek jego zalet.
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nawilzanie ewaporacyjne funkcja oczyszczania powietrza do 100 m? cicha praca od 27 dB

Nawilzanie powietrza wedtug LIFAair

LIFAair LAH302 nawilza powietrze, wykorzystujac metode ewaporacyjng, ktéra nie
powoduje ryzyka rozwoju bakterii, zniszczenia mebli czy poparzenia. Jest pierwszym
nawilzaczem na polskim rynku, ktdry posiada system podgrzewania powietrza, powodujacy
zmnigjszenie wilgotnosci wzglednej, co przektada sie na znaczny wzrost wydajnosci.
Za sprawg specjalnej konstrukeji wentylatora osigga wydajnosé na poziomie do 1000 mi/h,
zapewniajac zdrowe warunki w zaledwie 10 minut. Ponadto inzynierowie marki zastosowali
w nim specjalng lampe UV, sterylizujgcg wode, ktora usuwa 99,92% znajdujgcych sie w niej
bakterii. Dzieki systemowi autoczyszczenia kamiert w duzym 6,5 litrowym zbiorniku wody
mazna usungé przez zwykle dolanie detergentu. O utrzymanie wilgotnosci na optymalnym

poziomie 50-65% dba czujnik, monitorujgcy parametry powietrza w czasie rzeczywistym.

Nowoczesny sposob nawilzania
Zastosowane przez LIFAair rozwigzania zapewniajg btyskawiczng reakcje na spadek wilgotnosci.
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Wydajnosé do 1000 ml/h  Funkcja podgrzewania Precyzyjny czujnik System autoczyszczenia Lampa UV
powietrza wilgotnosci

Nawilzacz utrzymuje wilgotnosé powietrza na optymalnym poziomie 50-60%

Funkcja oczyszczania powietrza

0 czystos¢ powietrza po wyborze funkcji oczyszczania dba filtr HEPA H13. Wykazuje sie on co najmniej 99,97%
skutecznoscig w usuwaniu bakterii, wiruséw, alergendw, zarodnikow plesni i grzybow oraz pytéw PM2.5 i PM10,
wchodzacych w skitad smogu. Duze topatki wentylatora w potgczeniu z dziurkowang obudowg pozwalajg

z tatwoscig doprowadzi¢ czyste powietrze nawet do najtrudniej dostepnych miejsc.
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Intuicyjne sterowanie
i nowoczesny wyswietlacz

Model zostat wyposazony w charakterystyczny dla urzadzen marki

dotykiem

sensoryczny panel, umieszczony w gornej czesci obudowy. Za jego
posrednictwem mozna regulowaé szybko$¢ obrotdéw wentylatora,
a takze wybra¢ jeden sposréd dostepnych trybdw pracy - nocnego,
manualnego, oszczedzania energii lub samego trybu nawilzania bez
oczyszczania. LAH302 posiada takze pierwszy w historii marki
wodoszczelny wyswietlacz OLED o wysokiej rozdzielczosci. Jest on
jednoczesnie czujnikiem swiatta. Z jego poziomu mozna sprawdzi¢
stopien wilgotnosci w pomieszczeniu oraz tryb, w ktérym aktualnie
pracuje. Zostat on wykonany z wodoodpornych materiatéw tak, by
umozliwi¢ dolanie wody przez kratke wentylatora. Dzieki
prezentowanej na ekranie animacji mozna podczas nalewania

kontrolowaé jej poziom.

Aplikacja mobilna LIFAair

Producent zadbat o petng kompatybilno$¢ nawilzacza
z aplikacja mobilng LIFAair, dostepng za darmo w App Store
i Google Play. Z jego poziomu uzytkownik moze zdalnie
uruchomié lub wylaczyé urzadzenie, zmieni¢ tryb pracy,
sterowaé predkoscig w trybie manualnym oraz poznaé poziom

wilgotnosci powietrza i zuzycia filtréw.
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PARAMETRY TECHNICZNE
WYDAJINOSC NAWILZANIA: do 1000 ml/h
CADR: do 180 mé/h
ZALECANY DLA POWIERZCHNI: do 100 m?
POBOR PRADU/MOC: 25-450 W
GLOSNOSC: 20-52 dB
MOC AKUSTYCZNA: do 60 dB(A)

WYMIARY: 735x315x317 mm



