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STACJA KONTROLNO-POMIAROWA

Precyzyjne odczyty jakości powietrza w nowoczesnym 
wydaniu.
LILIFAair LAM05 to niewielkie i świetnie prezentujące się 

urządzenie przeznaczone do monitorowania jakości 

powietrza w najbliższym otoczeniu. Funkcjonalne 

i wytrzymałe może służyć jako indywidualna stacja kontrolna 

lub przenośne centrum dowodzenia oczyszczaczy powietrza 

tej samej marki. Wyposażone w dokładne czujniki, 

precyzyjnie określa skład powietrza względem występowania 

pyłówpyłów PM2.5, lotnych związków organicznych i dwutlenku 

węgla. 

3 wysokiej klasy czujniki 
Precyzyjną kontrolę stanu powietrza zapewniają wbudowane czujniki. Specjalne kontrolery wyprodukowane w Stanach Zjednoczonych 

i Japonii wykorzystują najnowocześniejsze technologie i mechanizmy

Wnikliwa analiza jakości powietrza
Inteligentny sterownik pomiarowy kontroluje na bieżąco stężenie dwutlenku węgla (CO2), PM2.5, oraz lotnych związków organicznych 

(LZO/TVOC). 

ZakładaZakłada się, że w pomieszczeniach zamkniętych dopuszczalna zawartość dwutlenku węgla wynosi ≤1000 ppm. Stężenie pyłu 

zawieszonego PM2.5 według normy amerykańskiej musi zawierać się w wartości poniżej 12 ug/m3. W normach chińskich natomiast 

poniżej 35 ug/m3. Wskazanie całkowitego poziomu TVOC podzielone jest tu na 5 poziomów: dobry, umiarkowany, niezdrowy, bardzo 

niezdrowy i niebezpieczny.  

W połączeniu z oczyszczaczem powietrza stacja wskazuje także temperaturę i procentową wilgotność powietrza.

Stacja pomiarowa natychmiast reaguje na pojawiające się zabrudzenia powietrza (już od ok. 12 ug/m3).

Przenośna stacja pomiarowa Aplikacja mobilnaTrzy czujniki Sterowanie oczyszczaczem

czujnik pyłu PM 2.5 czujnik dwutlenku węgla czujnik LZO (TVOC)



Funkcjonalne urządzenie przenośne 

StacjaStacja LIFAair LAM05 to nie tylko urządzenie pomiarowe, ale 

także świetny sposób na kontrolowanie pracy oczyszczacza 

powietrza. Po sparowaniu z urządzeniem tej samej marki 

udostępnia kilka dodatkowych trybów automatycznych. 

Wskazuje też procentowe zużycie filtra i pozwala na 

manualne zarządzanie oczyszczaczem na odległość. 

Sprzęt wyposażony w dwa wytrzymałe akumulatory litowo-jonowe (o łącznej pojemności 5200 mAh), jest w stanie pracować przez kilka 

godzin bez konieczności ładowania. Również jako samodzielny, przenośny miernik wykorzystywany poza domem czy biurem. Znakomicie 

prezentująca się stacja, zaprojektowana w nowoczesnej odsłonie, może służyć także jako zegar (gdy jest podłączona do zasilania na 

kablu). Za sprawą wbudowanego czujnika oświetlenia można z niej komfortowo korzystać o każdej porze dnia. W nocy emituje niewielką 

dawkę delikatnego światła, więc gwarantuje spokojny sen i odpoczynek.

Wygodne sterowanie na odległość
Dzięki stacji i chmurDzięki stacji i chmurze LIFAair można kontrolować pracę 

oczyszczacza z poziomu smartfona. Wystarczy połączenie 

z Wi-Fi, by zarządzać urządzeniem z każdego zakątka 

świata. Samo sparowanie obu sprzętów nie wymaga 

połączenia z Internetem. Urządzenia łączą się za pomocą 

bezprzewodowego protokołu zgodnego z Bluetooth. 


