
LIFAair LM99
MASKA ANTYSMOGOWA

Wysoka ochrona i komfort noszenia, dzięki
idealnemu dopasowaniu.
MaseczkaMaseczka antysmogowa LIFAair LM99 zapewnia ochronę 

przed pyłami PM2.5 i PM10 (zatrzymuje je w ponad 98%), 

wirusami oraz bakteriami. Wielowarstwowa struktura, 

efektywna filtracja i antybakteryjna powłoka gwarantują jej 

skuteczność oraz bezpieczeństwo użytkowania.

Unikalna konstrukcja maski
MaseczkaMaseczka LIFAair LM99 

charakteryzuje się unikalną 

konstrukcją jednokierunkowego 

zaworu wydechowego. Dzięki 

zastosowanej technologii 

zmniejszono opór powietrza przy 

wdechu i wydechu, dlatego 

w w maseczce oddycha się bardzo 

komfortowo.

wydajna filtracja przyjazna okularom wzorowa ergonomia

wysoka szczelność łatwe oddychanie powłoka antybakteryjna

WYSOKA
OCHRONA,
WYSOKA
WYGODA



Poczwórna filtracja, wysoka wydajność
Wielowarstwowa struktura maseczki zapewnia wysoką ochronę 

przed zanieczyszczeniami i wydajność filtracji na poziomie 98%. 

LIFAair LM99 posiada najwyższą klasę filtracji – A (zgodnie z normą 

GB/T 32610-2016).

Zastosowana w LIFAair LM99 technologia filtracji zanieczyszczeń 

obejmuje:

Filtr wstępny – zatrzymuje duże zanieczyszczenia.

Warstwy wewnętrzne – wyłapują mikroskopijne 

zanieczyszczenia (m.in. pyły PM2.5 i PM10). 

WWarstwa antybakteryjna – zapewnia bezpieczeństwo 

użytkowania maski.

Dopasowanie do każdego kształtu twarzy
ElastElastyczny materiał daje możliwość regulacji 

i pozwala na idealne dopasowanie maski do 

każdego kształtu twarzy. LIFAair LM99 wyróżnia się 

także wysoką szczelnością. Materiałowe 

wykończenie skutecznie uszczelnia i chroni przed 

wyciekami oraz przedostawaniem się toksycznych 

zanieczyszczeń. W masce swobodnie będą czuły 

sięsię osoby noszące okulary. Sposób wykonania 

maseczki zapobiega parowaniu okularów.

Sterylnie i bezpiecznie
LILIFAair LM99 posiada antybakteryjną powłokę, dzięki której możliwe 

jest w pełni sterylne użytkowanie maseczki. Żywotność maseczki 

wynosi 40h. Przy standardowym trybie życia gwarantuje to najwyższy 

poziom ochrony przez miesiąc. Po upływie tego czasu maseczkę 

trzeba wymienić. Jeśli maska jest użytkowana w bardzo 

zanieczyszczonym środowisku, rekomenduje się wcześniejszą 

wymianę.


