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LIFAair LA503

0CZYSZCZACZ POWIETRZA

Nowoczesny design i innowacyjna, firiska

technologia oczyszczania powietrza.

Oczyszczacz idealny do pomieszczer o metrazu do 54 m2 Jest
wydajny, ekonomiczny i cichy. Precyzyjnie oczyszcza powietrze na
wiekszych powierzchniach, dzieki zaawansowanemu systemowi
filtracji. Urzadzenie wyposazone jest w najwickszy dostepny na
rynku filtr weglowy doskonale radzacy sobie z zapachami i lotnymi
zwigzkami

organicznymi. Automatyczng pracg oczyszczacza

steruje dotgczona w zestawie precyzyjna stacja pomiarowa LAMO5.

-
CADR
450 m¥/h stacja pomiarowa

do 54 m?

cicha praca od 20 dB

Stacja pomiarowa LIFAsmart LAM05

Stacja pomiarowa to centrum dowodzenia naszego oczyszczacza. To niezalezne
urzadzenie, ktére taczy sie z naszym oczyszczaczem przez bluetooth. Wyposazona jest
w szereg bardzo doktadnych czujnikéw monitorujgcych jakos¢ powietrza w naszym
mieszkaniu, przedstawiajgc wyniki na dotykowym monitorze. Laserowy czujnik poziomu
czastek pytéw PM 2,5 {smog), czujnik poziomu dwutlenku wegla (CQ,), czujnik poziomu
TVOC (lotne zwigzki organiczne), odczyt whudowanych w urzadzeniu gtéwnym czujnikéw
poziomu wilgotnos$ci i temperatury powietrza. Gdy poziom zanieczyszczen jest
przekroczony oczyszczacz automatycznie sie uruchamia dostosowujac predkos¢ swojej
pracy do poziomu zanieczyszczenia. Stacja pomiarowa LAMOS procentowo mierzy réwniez

stopien zuzycia filtrow informujac nas kiedy nalezy je wymienic.

5 czujnikow pomiaru
Precyzyjny pomiar jakosci powietrza gwarantujg czujniki produkowane w USA i Japonii.

czujnik pytu PM 2.5

czujnik dwutlenku wegla

Oczyszczacz bardzo szybko reaguje, nawet na min

Latwe i wygodne sterowanie gestem
Sterowanie LIFAair LA503 odbywa sie za pomoca nowoczesnego

panelu dotykowego urzadzenie nie zostalo wyposazone
w przyciski. Tryb pracy oczyszczacza mozna zmienié, przesuwajac
reka po jego gornej krawedzi w prawo (szybsza praca urzadzenia)
lub w lewo (wolniejsza praca urzadzenia). LIFAair LA503 posiada az
Wsréd  nich  dostepne  s3

20 pozioméw predkosci. tryby

automatyczne i manualne.
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czujnik LZO (TVOC)

@

czujnik wilgotnosci

czujnik temperatury

imalny poziom zanieczyszczen (od okoto 12 ug/m°)
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3 stopnie filtracji powietrza

Filtry zastosowane w oczyszczaczu wykazujg wysokg skutecznosé
nawet w bardzo zanieczyszczonych pomieszczeniach. Ich unikalna
budowa, duza pojemno$¢ i dtuga zywotno$¢ umozliwiajg niemal
catkowite oczyszczenie powietrza (99,99% PM2,5, 98,75% TVOC).

System filtracyjny w LIFAair LA503 sklada sie z:

+" Filtra wstepnego - eliminuje duze zanieczyszczenia, tj. kurz,

siers¢ i okruchy,

+ Filtra weglowego z domieszka zeolitu - oczyszcza powietrze

z formaldehydu, czastek promieniotwérczych, lotnych zwigzkéw »
organicznych i usuwa nieprzyjemne zapachy. Filtr weglowy zawiera ' =

3,5 kg impregnowanego wegla aktywnego.

+" Filtra HEPA12 - odpowiada za usuwanie najmniejszych zanieczyszczen, takich jak m.in. pyty PM2.5 i PM10,

alergeny, plesn oraz wirusy. Filtr po roztozeniu ma bardzo duzg powierzchnie - 4,6 m2.

Niskie zuzycie energii
Energooszczedno$¢ i wysoka wydajnosé to jedne PARAMETRY TECHNICZNE
z najwazniejszych zalet LIFAair LA503. Zastosowano w nim CADR (PYLY): do 450 m¥/h
japoniski silnik bezszczotkowy Nidec, dlatego wyréznia sie
bardzo dobrymi parametrami technicznymi. Przy pracy na CADR (FORMALDEHYD): do 240 m*/h
najnizszych obrotach oczyszczacz pobiera jedynie 1W energii. 7ALECANY DLA POWIERZCHNI: do 54 m?
Natomiast podczas pracy na najwyzszych obrotach
charakteryzuje sie wysoka skutecznoscia. Wydajnosé POBOR PRADU/MOC: 1-60 W
oczyszczacza ksztattuje sie wtedy na poziomie 450 mé/h. e T
Aplikacja mobilna LIFAair MOC AKUSTYCZNA: 63 dB(A)
Sterowanie oczyszczaczem odbywa sie takze z poziomu aplikacji WYMIARY: 800x300x300 mm
LIFAair na urzadzenia mobilne. Przy pomocy aplikacji mozna
uruchomié/wytaczyé urzadzenie oraz zmienié tryb jego pracy. WAGA:
Znajdujg sie tam takze informacje o stanie powietrza, poziomie
CO,, wilgotnodci i temperaturze w pomieszczeniu oraz stanie

zuzycia filtrow.




