LIFAar

LIFAair LAC100

SAMOCHODOWY OCZYSZCZACZ POWIETRZA

Wydajne  oczyszczanie powietrza w  twoim
samochodzie.

Oczyszczacz samochodowy LIFAair LAC100 zachwyca
wydajnoscig i skutecznoscig dziatania. W jedyne 6 minut
urzadzenie usunie zanieczyszczenia z kabiny samochodowej
0 kubaturze do 10 m3. Wszystko to dzieki dziataniu
podwdjnego filtra kompozytowego oraz podwdjnego
wentylatora. Kompaktowa budowa i nowoczesna stylistyka
sprawiaja, ze urzadzenie doskonale prezentuje sie takze

v samochodach najnowszej generacji.
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100 mé/h do 10 m? cicha praca od 22 dB+ 3 stopniowa filtracja

Praktyczna konstrukcja wylotu powietrza

W modelu LIFAair LAC100 zastosowano bardzo praktyczna, czterodrozng konstrukcje wylotu powietrza, ktdry uruchamia cyrkulacje
powietrza w catej kabinie samochodowej. Dzieki temu mozliwe jest oczyszczenie powietrza nawet w trudno dostepnych zakamarkach.
Oczyszczacz powietrza montuje sie na jednym z zagitdwkow fotela. Testy urzadzenia potwierdzaja, ze jest on w stanie usunac
zanieczyszczenia nawet z trzeciego rzedu siedzeri. Dzieki mozliwosci ptynnej regulacji predkosci pracy wentylatora uzytkownik moze

dostosowa¢ optymalna szybko$¢ filtracji powietrza.

. Czujnik jakosci powietrza PM2,5 Czujnik dwutlenku wegla

Kontrola jakosci powietrza
Oczyszczacza nie tylko zapewnia czyste powietrza, ale takze chroni
kierowce przed ryzykiem zasniecia za kierownicg, ktére moze by¢

spowodowane wysokim stezeniem dwutlenku wegla.

Urzadzenie zostato wyposazone w czujniki kontroli jakosci
powietrza, ktdre umozliwiaja korzystanie z trybu automatycznej
pracy. Czujnik PM2,5 przyspieszy prace oczyszczacza, jesli wykryje
wysokie stezenie pytdw w powietrzu. Z kolei czujnik CO2 uruchomi
sygnat alarmowy, jedli poziom dwutlenku wegla w kabinie

samochodowej przekroczy 2000 ppm.
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Wydajna filtracja powietrza
Uzyskanie doskonalej jakosci powietrza mozliwe jest dzieki
zastosowaniu kompletu dwoch filtréw o dwuwarstwowej strukturze

(potaczenie filtréw HEPA E11 oraz wegla aktywnego).

W oczyszczaczu powietrza LIFAair LAC100 zastosowano

3-stopniowa filtracje powietrza.:

« Filtr wstepny - zatrzymuje zanieczyszczenia o wiekszym

rozmiarze (wtosy, siers¢, okruchy)

«  Filtr HEPA - zastosowany filtr klasy EPA11 zapewnia skuteczno$é na poziomie 95% w usuwaniu

najdrabniejszych pytéw PM2,5

+ Filtr weglowy - zintegrowany z filtrem HEPA, usuwa zapachy, formaldehyd i zwigzki lotne

Inteligentne sterowanie

Wygodne uzytkowanie zapewnia inteligentny kontroler, ktory
wyposazony jest w czytelny wyswietlacz LCD. Kontroler taczy
sie z oczyszczaczem za pomocg wejscia USB, a zasilany jest
z poziomu zapalniczki. Na wyswietlaczu prezentowane s3
aktualne dane dot. poziomu pytéw PM2,5, stezenia CO2 oraz

informacja o koniecznos$ci wymiany filtra.

Petne bezpieczenstwo uzytkowania

Oczyszczacz dba nie tylko o jako$é powietrza, ale takze
0 bezpieczenstwo uzytkowania. Wyposazony jest w bardzo

praktyczne funkcje:

+ zabezpieczenie przed roztadowaniem - dzieki tej
funkcji nie musisz obawia¢ sie, ze pracujacy

oczyszczacz roztaduje akumulator;

«  zabezpieczenie przed przegrzaniem - po przekroczeniu
temperatury 60°C oczyszczacz samoistnie wylgcza sie,
a uzytkownik moze jedynie recznie ustawié pozadane

tryby pracy.

PARAMETRY TECHNICZNE
CADR (PYLY): do 100 m%h
CADR (FORMALDEHYD): do 9 méh
do 26 m/h

ZALECANY DLA POWIERZCHNI do 6 m?

CADR (DWUTLENEK SIARKI):

POBOR PRADU/MOC 18W
WYMIARY: 410x190x75 mm

WAGA: 1,64 kg



