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LIFAair LAF200

0CZYSZCZACZ | WYMIENNIK POWIETRZA

Oczyszczacz inny niz wszystkie.
Rewolucyjna technologia filtracji powietrza.

Unikalne potaczenie funkeji oczyszczania, wentylacji mechanicznej
i rekuperacji. Technologia filtracji 3G gwarantuje w petni czyste

powietrze przez calg dobe nie wpuszczajgc zanieczyszczen do
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pomieszczenia. Qczyszczacz LAF200 dedykowany jest do
powierzchni do 38 m”. Automatyczng pracg oczyszczacza steruje

dotaczona w zestawie precyzyjna stacja pomiarowa LAMO06.
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200 m*/h stacja pomiarowa do 38 m? srednia glosnosé 25 dB

Filtr powietrza LIFA3G
Filtr LIFA3G to wysoka skuteczno$¢ usuwania bardzo drobnych czastek (nawet PM0,006), bakterii i wiruséw (wraz
z okresowg sterylizacjg filtra), lotnych zwigzkéw organicznych (m.in. benzopiren). Bardzo duzg wydajnosé

i zdoIno§¢ zatrzymywania pytéw osiagnieto przy minimalnym spadku ci$nienia przeptywowego.

Inny niz wszystkie oczyszczacze

Wymiennik i oczyszczacz powietrza LIFAair LAF200 pozwala nam zadbaé
jednoczesnie o czystosé i jakosé powietrza w mieszkaniu. Montowany na state na
§cianie, czerpie z zewnatrz $wieze, pelne tlenu powietrze, oczyszcza je i ogrzewa,
jednoczesnie wyrzucajgc z wewngtrz zuzyte powietrze z nadmiarem dwutlenku
wegla. Dzieki stacji monitorujgcej poziom PM2,5i CO, caly proces odbywa sie w petni
automatycznie. LAF200 wytwarza w pomieszczeniu wyzsze cisnienie tloczac do
pomieszczenia minimalnie wiecej powietrza niz ilos¢ powietrza ktére w sposob
naturalny wydostaje sie na zewnatrz przez wszelkie nieszczelnosci. Dzieki temu
nawet przy nieszczelnych oknach i drzwiach zadne zanieczyszczenia nie dostaja sie

do srodka. Pok¢j jest wiec chroniony przed zanieczyszczeniami z zewnatrz

w podobny sposéb jak ma to miejsce w laboratoriach czy salach szpitalnych.

Obieg wewnetrzny Obieg zewnetrzny

W tym trybie oczyszczacz usuwa Uruchamia funkcje wentylacji

wewnetrzne zanieczyszczenia, powietrza i nastepuje redukcja CQ,.

uruchamiajac  jedynie  wentylator W tym trybie pracujg jednoczesnie

nawiewny. Gdy stezenie CO wentylator nawiewny i wentylator

2

przekroczy 1000 ppm wigcza sie wywiewny.  Gwarancja  czystego

obieg zewnetrzny. powietrza w pomieszczeniy,

niezaleznie od  stopnia  jego

zanieczyszczenia na zewnatrz.
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Montaz LAF200

Montaz nascienny jest bardzo prosty. Wymaga wywiercenia dziury
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w $cianie, w ktorej zostanie umieszczona rura o $rednicy 130 mm

doprowadzajaca powietrze z zewnatrz.

5 czujnikow pomiaru
Precyzyjny pomiar jakosci powietrza gwarantujg czujniki produkowane w USA i Japonii.
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czujnik pytu PM 2.5 czujnik dwutlenku wegla czujnik LZO (TVOC) czujnik wilgotnosci czujnik temperatury

Z poziomu stacji mozemy odczytac takze wartosci temperatury wylotowej i zewnetrznej oraz wilgotnosci powietrza.

PARAMETRY TECHNICZNE

CADR (CZASTKI STALE): do 200 m%h

F : CADR (FORMALDEHYD): do 25 mé/h
|
~ CADR (TVOC): do 55 m%h

ZALECANY DLA POWIERZCHNI: do 38 m?

POBOR PRADU/MOC: 0,2-60 W

Pelna ochrona dzieci i osob starszych 101G (Ui CIeRZIE I <Ll

LIFAair LAF200 doskonale sprawdza sie w miejscach GLOSNOSE: 9550 dB
wymagajacych szczegdlnej ochrony. Pomieszczenia gdzie
przebywaja dzieci wymagaja wietrzenia. Dzigki wymiennikowi i MOC AKUSTYCZNA: 63 dB(A)
oczyszczaczowi powietrza wietrzac pomieszczenie nie

WYMIARY: 318x200x945 mm
wpuszczamy do srodka smogu.

WAGA: 16,4 kg




